Réseau de transport d’électricité

Comprendre les travaux/

' Le déboisement

Les travaux débutent par les haies et
taillis puis les espaces boisés de la lande
de Roscoédo, du bois de Lann Sarr (commune
de Locmalo), ord de la vallée de Poulancre
(commune de de ST Gilles Vieux Marché),
de Kerlaurent et du Bot (commune de St
Martin des abattages
global

réalisés, représentent un liné

d'environ 1.3 km pour [

est limitée a une largeur de 5 m.

/ La liaison souterraine
La liaison électrique souterraine a 225 000
volts est constituée de 3 cables conducteurs
et de 2 cables de télécommunication
(fibre optique) afin d'améliorer le pilotage du
réseau. Les cables sont déroulés par troncon
d'environ 1200 métres et raccordés dans des
chambres de jonction. Ce sont des ouvrages
maconnés et poses a la méme profondeur
que la ligison. Sur I'ensemble de la liaison,
58 chambres de jonction sont installées.

Chambre de jonction

Quelques chiffres clés/

® 76 km de tranchées

® 56 cours d’'eau franchis
* 180 Tourets de cables

® 228 km de cables
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/' Le génie civil

Sous voirie, les travaux de génie civil
istent a creuser une tranchée dans

les cables sont posés dans trois

fourreaux PVC, positionnés en tréfle, enrobés

dans un béton et recouverts d'un grillage
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Fourreaux PVC enrobés de béton

Le forage dirigé
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forages dirigés sont programmes,

/ Les travaux postes

FourreaLx pour
cable conducteur

Poste de Miir-de-Bretagne

Le projet inclut également ['évolution
des postes electriques  existants
a Mur-de-Bretagne {création d'une cellt
de raccordement 225000 volts de la liaison
souterraine et d'un niveau de transformation
225000 / 63000 i
et Plaine-Haute (création d'une
de raccordement 225 000 volts de la
souterraine et mise en place d'un disy

')

de maitrise de la tension).

e

Fourreaux PEHD en pleine terre

Des travaux dans le respect

de l'environnement/

Afin d'assurer la meilleure intégration possible de I'ouvrage
électrique dans son environnement, RTE a placé le cadre de vie
des populations riveraines et |"activité agricole au coeur de
ses préoccupations. RTE prévoit des mesures pour limiter les
éventuels effets liés aux travaux. Parmi les modes opératoires
retenus pour minimiser la géne aux agriculteurs, RTE s'engage
a respecter ['ordre initial des différents horizons du sol, selon un
tri des terres décapées sur une bande d'environ 8 métres de large,
puis réutilisées lors de la remise en état des sols

des riverains a leur habitation.

Les réseaux de drainage susceptibles d'étre endommagés par les
travaux ou le passage de véhicules seront remis en état par une
entreprise spécialisee. Elle garantira cette prestation pendant trois
campagnes de cultures. Concernant la géne aux riverains, RTE
prévoit la mise en place d'une dirculation alternée sur les voies
de circulation impactées par les travaux, la mise en place
de déviations ponctuelles, la pose sous accotement ainsi que
I'installation de ponts lourds afin de maintenir un acces permanent

Tracé de la liaison souterraine
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/ PLANNING DES TRAVAUX

l Déboisement
Génie Civil
Forage dirigé

Déroulage
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Les travaux d’évolution des postes existants se dérouleront du 4° trimestre 2015 jusqu’a fin 2017

Entreprises principales sur le chantier/

/ Réalisation du déboisement

TRYi1AL

Entreprise RAYNAL
Responsabie de Chantier: Gregory FRAYSSE

TEL: 06 27 45 45 67

/ Réalisation liaison souterraine

OMEXOM

POWER & GRID

Lot Calan - Mar-de-Bretagne (46 km)

GIE OMEXOM Lignes Souterraines

Pilote du chantier: Francois LANDRAUD
TEL.: 06 09 76 10 41

Troncon CALAN - BUBRY

Responsable de chantier: Edouard ORTEGA
TEL.: 06 20 59 80 68

Troncon BUBRY - MUR-DE-BRETAGNE
Responsable de Chantier: David CUSSAC
TEL.: 06 23 10 51 63

ing de Nantes, tour de

® RTE dans |I’'Ouest
6 rue Képler - BP 4105
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex
02 40 67 30 00 - www.rte-france.com

Lot Mir-de-Bretagne - Plaine-Haute (30 km)

BOUYGUES Energies et Services
Pilote de chantier: J-F. DUMONTEIL
TEL.: 06 75 21 58 24

Responsable de chantier: D. VALBONES!
TEL.: 07614491 71

BOUYGUES

ENERGIES & SERVICES

RTE, LE RESPONSABLE DU RESEAU DE TRANSPORT
D’ELECTRICITE FRANGAIS

Entreprise de service public, RTE a pour mission ['exploitation, la maintenance
et le développement du réseau a haute et trés haute tension (63000 a 400000 Volts).
il est garant du bon fonctionnement et de la sGreté du systéme électrique.

Dans P'Ouest, RTE s'étend en Bretagne, en Pays de la Loire, en Poitou-Charentes
et en région Centre et emploie environ 1000 personnes reéparties sur tout
le territoire. Le réseau de I'Ouest représente 18500 km de lignes et environ 500 postes
de transformation.

Pour en savoir plus pendant les travaux, votre interlocuteur RTE/

Eric Pages

Tél. 02 40 67 34 61/ Port. 06 48 30 56 61
sera régulierement sur le chantier pour répondre
a vos questions sur les travaux en cours.
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e Bretagne

Création d’une liaison
souterraine a 225000 volts
Entre CALAN, MOR-DE-BRETAGNE et PLAINE-HAUTE

Filet Securite

Les enjeux/

Le territoire breton connait une croissance de

~ consommation électrique supérieure a la moyenne

nationale. Une progression qui fait face a deux
problémes majeurs: d'une part, une production
d‘électricité insuffisante puisque la région ne
produit que 13 % de I'électricité qu‘elle consomme,
d'autre part, une situation géographique « au
bout du réseau » qui nécessite I'acheminement de
I'électricité depuis des centres de production
éloignés.

C'est dans ce contexte que RTE s'engage depuis
plusieurs années pour la sécurisation
électrique de la Bretagne. La création de la
liaison souterraine a 225000 volts de 76 km entre
Lorient et Saint-Brieuc s'inscrit dans le projet « Filet
Sécurité », dont le chantier débute a la rentrée
2015. Elle reliera les postes électriques de Calan,
Mir-de-Bretagne et Plaine-Haute, qui nécessiteront
également des travaux d'évolution.

L'ensemble du projet viendra compléter
le maillage du réseau de transport régional
existant, afin de sécuriser l'alimentation
électrique du nord et du centre de la Bretagne.
Elle contribuera également a assurer la transition
énergétique en facilitant I'accueil des énergies
renouvelables actuelles et futures (éolien terrestre,
offshore...).

Chiffres clés/

* Début des travaux: septembre 2015

Sécurisons l'alimentation électrique en Bretagne

Les grandes étapes du projet/

Initié & i'été 2011, ce projet a déja été marqué par plusieurs avancements majeurs.
Entre les premiéres réunions avec les parties prenantes des territoires concernes
en 2011 (qui ont permis d'adopter Vaire d'étude, I'empiacement du fuseau de moindre
impact notamment), I'Enquéte Publique qui a eu lieu en juillet 2014 et la signature
de la Déclaration d'Utilité Publique en avril 2015, quatre ans de concertation oni
permis d'expliquer le projet et d'écouter les besoins de chacun de fagon a prendre
en compte les chservations, veeux et impératifs des différentes popuiations concernées
(collectivités locales, professicns agricoles, associations...)

Aujourd’hui, RTE se concentre sur |'étape finale: les travaux. lls debutent en
septembre 2015 et comprennent trois grandes phases: le génie civil, le déroulage et
le montage des cables électriques. Les travaux d'évolution des trois postes électriques
existants sont intégrés également a cette étape.

Un projet construit avec la profession agricole

Plus de 60 % de la nouvelle liaison passe en terrain agricole. Aussi, afin
de minimiser 'impact du projet sur les territoires concernés, RTE s'est appuyé sur
I‘expertise des Chambres d'agriculture du Morbihan et des Cotes d’Armar, en signant
une convention commune. Celle-ci marque la volonté de RTE de concevoir un projet
le mieux intégré possible au patrimoine agricole. Les Chambres d'agriculture ont
apporté leur soutien en recueillant les donneées nécessaires, en analysant les enjeux
agricoles et en accompagnant RTE dans son projet auprés des exploitations présentes
sur le perimétre du fuseau, soit prés de 200 au total.

« Départements couverts : Morbihan et Cotes d'Armor
» Nombre de communes traversées: 19

« Mise en service de la liaison souterraine a 225000 volts: » Montant de Iinvestissement: 120 millions d'euros

novembre 2017
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